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Rower Merida Big.Nine 400 M Silk Dark
Grey

Cena 5 390,00 zt
Numer katalogowy 2701736
Kod EAN 4711256538273

Opis produktu
Rower Merida Big.Nine 400

Opis

Rower Merida Big.Nine 400 to nowoczesny hardtail MTB na kotach 29", ktéry wyraznie wykracza poza podstawowa
kategorie roweréw rekreacyjnych. Powietrzny amortyzator RockShox Judy Gold RL o skoku 120 mm, naped Shimano
CUES 1x11, szeroka kaseta 10-50T, regulowana sztyca oraz hydrauliczne hamulce Shimano M4100 tworza konfiguracje
odpowiednig do regularnej jazdy po lesie, szutrach i bardziej wymagajgcych trasach MTB.

Aluminiowa rama Big.Nine TFS V wykorzystuje nowoczesng geometrie oraz estetycznie wygtadzone spawy. Duze kota 29"
pomagaja tatwiej przejezdzad przez korzenie i kamienie, zapewniajg stabilnos¢ przy wiekszej predkosci i dobrze sprawdzaja
sie podczas dtugich wycieczek terenowych.

Jednym z najwiekszych atutéw tego modelu jest RockShox Judy Gold RL 120 mm. Powietrzna sprezyna pozwala
dostosowac zawieszenie do masy uzytkownika, a blokada umozliwia usztywnienie widelca na réwnych odcinkach. Skok 120
mm daje wiekszy zapas niz klasyczne 100 mm stosowane w rowerach XC.

Naped Shimano CUES U6000 1x11 upraszcza obstuge i oferuje bardzo szeroki zakres. Tarcza 32T wspétpracuje z kasetg
SunRace 10-50T, dzieki czemu dostepne sg zaréwno lekkie przetozenia na strome podjazdy, jak i odpowiednio twarde biegi do
szybszej jazdy.

Duzym wyréznikiem Big.Nine 400 jest takze regulowana sztyca Merida Comp TR IV. Pozwala z poziomu kierownicy
obnizy¢ siodto przed zjazdem, zwiekszajgc swobode pracy ciatem i kontrole nad rowerem.

Najwazniejsze cechy

aluminiowa rama Merida Big.Nine TFS V
kota 29"

gtadko wykonczone spawy

powietrzny widelec RockShox Judy Gold RL
skok amortyzatora 120 mm

blokada widelca

taperowana rura sterowa

naped Shimano CUES 1x11

tylna przerzutka Shimano CUES U6000 Shadow Plus
manetka Shimano CUES U6000

kaseta SunRace 10-50T, 11-rzedowa

korba Shimano CUES U6000 32T

suport Shimano BB-MT501

hydrauliczne hamulce Shimano M4100
przednia tarcza 180 mm

tylna tarcza 160 mm

obrecze Merida Comp CC Il Tubeless Ready
opony Maxxis Rekon Race 29x2.4"
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regulowana sztyca Merida Comp TR IV

manetka Shimano SL-MT500-IL do obstugi sztycy
aluminiowy kokpit Merida

piasty Shimano Center Lock

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

¢ Rama: Merida Big.Nine TFS V

e Materiat: aluminium

e Typ: hardtail MTB

¢ Rozmiar két: 29"

e Standard tylnej osi: 135x9 mm
e Suport: BSA

¢ Wykonczenie: gtadkie spawy

¢ Widelec: RockShox Judy Gold RL
¢ Typ widelca: powietrzny

e Skok: 120 mm

¢ Rura sterowa: taperowana

¢ Blokada: tak

e Offset: 51 mm

Aluminiowa rama Big.Nine TFS V zostata zaprojektowana z mysla o wspétczesnym MTB. Duze kota, szerokie ogumienie i
amortyzator o zwiekszonym skoku pozwalajg wykorzystywac rower nie tylko podczas spokojnej rekreacji, ale réwniez na
bardziej technicznych lesnych trasach.

Gtadko wykonczone spawy nadajg ramie estetyczny wyglad zblizony do znacznie drozszych konstrukgcji.

RockShox Judy Gold RL 120 mm
Powietrzny RockShox Judy Gold RL jest jednym z najwazniejszych elementéw wyposazenia Big.Nine 400.

Mozliwos$¢ regulacji ciSnienia pozwala dopasowad prace zawieszenia do masy rowerzysty i prawidtowo ustawi¢ SAG. Dzieki
temu widelec moze pracowacd znacznie efektywniej niz podstawowe konstrukcje sprezynowe.

Skok 120 mm daje wiekszy zapas podczas przejazdu przez korzenie, kamienie, uskoki i gtebsze nieréwnosci.

Blokada przydaje sie na asfaltowych dojazdach oraz réwnych, twardych odcinkach, gdzie uginanie widelca nie jest potrzebne.

Naped

Naped: Shimano CUES 1x11

Liczba przetozen: 11

Przerzutka tylna: Shimano CUES U6000
Technologia przerzutki: Shadow Plus
Manetka zmiany biegéw: Shimano CUES U6000
Kaseta: SunRace CS-UX700

Zakres kasety: 10-50T

Liczba przetozen kasety: 11

Korba: Shimano CUES U6000

Tarcza: 32T

tancuch: KMC xGlide

Suport: Shimano BB-MT501

Srednica osi korby: 24 mm
Przerzutka przednia: brak

Naped 1x11 upraszcza obstuge roweru. Wszystkie przetozenia zmienia sie jedng manetka, a brak przedniej przerzutki oznacza
mniej elementéw wymagajacych regulacji.

Kaseta 10-50T zapewnia bardzo szeroki zakres. Najwieksza koronka 50T daje lekkie przetozenie potrzebne podczas stromych
podjazddéw, natomiast najmniejsza 10T pozwala sprawnie rozpedzi¢ rower na ptaskich i zjazdowych odcinkach.

Tarcza 32T jest bardzo uniwersalnym wyborem do MTB i dobrze wspétpracuje z tak szerokg kaseta.

Shimano CUES U6000
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CUES U6000 zostat zaprojektowany z naciskiem na trwato$¢ oraz powtarzalng zmiane przetozen.

W Big.Nine 400 zastosowano konfiguracje 11-rzedowa, ktéra zapewnia szeroki zakres bez koniecznosci stosowania dwéch
tarcz z przodu.

Shadow Plus

Mechanizm Shadow Plus stabilizuje wézek tylnej przerzutki.

Pomaga ograniczac podskakiwanie ftancucha na korzeniach i nieréwnosciach oraz zmniejsza ryzyko jego spadania podczas
terenowej jazdy.

Hamulce

Hamulec przedni: Shimano M4100
Hamulec tylny: Shimano M4100

Typ: hydrauliczne tarczowe

Liczba ttoczkow: 2

Tarcza przednia: Shimano RT10 180 mm
Tarcza tylna: Shimano RT10 160 mm
Mocowanie tarcz: Center Lock

Hydrauliczne Shimano M4100 oferujg odpowiednig site oraz dobrg modulacje do rekreacyjnej i bardziej aktywnej jazdy MTB.

Wieksza tarcza 180 mm z przodu zapewnia dodatkowy zapas tam, gdzie podczas mocnego hamowania generowana jest
najwieksza sita.

Tylna tarcza 160 mm pomaga kontrolowa¢ predkos¢ bez niepotrzebnego zwiekszania masy uktadu.

W poréwnaniu z podstawowymi MT200 model M4100 lepiej wpisuje sie w wyzszy poziom wyposazenia Big.Nine 400.

Kota i opony

Rozmiar két: 29"

Obrecze: Merida Comp CC Il

Materiat: aluminium

Szerokos¢ wewnetrzna: 25 mm
Przygotowanie: Tubeless Ready

Piasta przednia: Shimano QC300

0s$ przednia: 100x9 mm

Piasta tylna: Shimano QC300-HM

Os tylna: 135x9 mm

Mocowanie tarcz: Center Lock

Liczba szprych: 32

Opona przednia: Maxxis Rekon Race 29x2.4"
Opona tylna: Maxxis Rekon Race 29x2.4"

Kota 29" pozwalaja tatwiej przetaczac sie przez przeszkody oraz zapewniajg dobrg stabilno$¢ przy wiekszej predkosci.

Sa szczegdlnie korzystne na dtugich, szybkich trasach XC i lesnych drogach, gdzie pomagaja utrzymad tempo.
Maxxis Rekon Race 29x2.4"

Rekon Race ma bardziej szybko toczacy sie charakter niz agresywne opony trailowe.

Drobniejszy bieznik dobrze sprawdza sie na suchych lesnych $ciezkach, szutrach oraz trasach XC, gdzie istotna jest
réwnowaga pomiedzy przyczepnosciag a niskimi oporami toczenia.

Szerokos¢ 2.4" zapewnia duzg objetos¢ opony, poprawiajgc komfort oraz mozliwos¢ jazdy na nizszym cisnieniu.
Tubeless Ready
Obrecze Merida Comp CC Il sg przygotowane do systemu bezdetkowego.

Po zastosowaniu kompatybilnych opon, odpowiedniej tasmy, wentyli oraz uszczelniacza mozna zrezygnowac z klasycznych
detek.
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Pozwala to obnizy¢ cisnienie, poprawic¢ trakcje i zmniejszy¢ ryzyko klasycznych przebic typu snake bite.

Komponenty

Kierownica: Merida Expert CC
Materiat: aluminium

Wznios: 10 mm

Mostek: Merida Comp CC
Materiat: aluminium
Srednica mocowania: 31,8 mm
Kat mostka: 7°

Siodto: Merida Comp SL
Stery: FSA NO.55R/57SC
Sztyca: Merida Comp TR IV
Srednica sztycy: 30,9 mm
Offset: 0 mm

Typ: regulowana

Kokpit Merida zostat dobrany do aktywnego charakteru roweru. Szerokos$¢ kierownicy rosnie wraz z wielkoscig ramy, dzieki
czemu proporcje kokpitu pozostajg odpowiednie dla réznych uzytkownikéw.

Najwazniejszym elementem wyposazenia jest jednak regulowana sztyca.

Regulowana sztyca Merida Comp TR IV
Big.Nine 400 zostat wyposazony w dropper, ktérego skok jest dobierany do wielkosci ramy.
Pozwala on obnizy¢ siodto bez zatrzymywania roweru.

Na zjezdzie uzytkownik moze przesung¢ ciato nizej i dalej do tytu, uzyskujac wiecej miejsca nad rowerem oraz lepsza kontrole
na stromych i technicznych fragmentach.

Po zakonhczeniu zjazdu wystarczy uruchomi¢ manetke, aby siodto wrécito do pozycji odpowiedniej do pedatowania.
Shimano SL-MT500-IL
Podany w specyfikacji Shimano SL-MT500-IL nie jest manetka przedniej przerzutki.

W tym modelu naped jest jednorzedowy 1x11, dlatego przedniej przerzutki nie ma. SL-MT500-IL stuzy do
sterowania regulowana sztyca z poziomu kierownicy.

To wazny element specyfikacji, poniewaz pozwala obstugiwac dropper bez odrywania dtoni od kokpitu.

Technologie zastosowane w rowerze

TFS Aluminium

Technologia TFS pozwala odpowiednio formowa¢ aluminiowe rury ramy i dostosowywac ich ksztatt do obcigzen wystepujacych
podczas jazdy MTB.

RockShox Judy Gold RL

Powietrzny amortyzator umozliwia indywidualne dopasowanie cisnienia i prawidtowe ustawienie SAG.

Skok 120 mm zwieksza mozliwosci roweru na bardziej technicznych trasach.

Shimano CUES

CUES zostat stworzony z naciskiem na trwatos¢ oraz ptynna i powtarzalng zmiane przetozen.

W konfiguracji 1x11 dobrze odpowiada nowoczesnemu hardtailowi.

LINKGLIDE
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Kaseta zostata przygotowana w standardzie LinkGlide, nastawionym na wysoka trwatos¢ i ptynng zmiane przetozen.

Shadow Plus

Sprzegto w tylnej przerzutce pomaga stabilizowac taficuch i ogranicza jego ruch na nieréwnosciach.
Naped 1x11

Jedna tarcza z przodu upraszcza obstuge oraz ogranicza liczbe elementéw mechanicznych.

Zakres 10-50T pozwala zachowac bardzo szerokie mozliwosci mimo braku przedniej przerzutki.
Regulowana sztyca

Dropper jest jednym z najbardziej praktycznych ulepszen wspétczesnego MTB.

Pozwala btyskawicznie zmienia¢ wysokos$¢ siodta w zaleznosci od tego, czy rowerzysta podjezdza, czy zjezdza.
Tubeless Ready

Obrecze pozwalajg przygotowac kota do jazdy bez detek po zastosowaniu odpowiednich komponentéw.
Center Lock

Tarcze hamulcowe mocowane sg za pomocg centralnego pierscienia, co zapewnia szybki i precyzyjny montaz.

Dlaczego warto wybra¢ Rower Merida Big.Nine 4007?

Merida Big.Nine 400 jest bardzo ciekawym wyborem dla osoby, ktéra chce hardtaila znacznie bardziej zaawansowanego niz
typowy rower rekreacyjny.

Najwiekszg réznice robi tutaj zestaw kilku elementéw:

powietrzny RockShox Judy Gold RL 120 mm, naped Shimano CUES 1x11, kaseta 10-50T, regulowana sztyca oraz
hydrauliczne hamulce Shimano M4100.

To konfiguracja, ktéra pozwala nie tylko wygodnie jezdzi¢ po lesie, ale réwniez rozwija¢ technike na bardziej wymagajacych
trasach.

Szerokie Maxxis Rekon Race 2.4" dobrze taczg przyczepnosc z szybkoscia, a kota 29" zapewniaja stabilnos¢ i sprawne
pokonywanie przeszkdd.

Szczegdlnie istotny jest dropper. W tej klasie hardtaila naprawde zmienia sposdb jazdy na zjazdach i daje znacznie wiekszg
swobode niz klasyczna sztywna sztyca.

Big.Nine 400 jest wiec dobrym wyborem dla osoby, ktéra chce szybkiego hardtaila 29" do XC i trailowej rekreacji, ale
zalezy jej juz na wyposazeniu umozliwiajacym rozwéj umiejetnosci terenowych.

Dla kogo jest?

Rower Merida Big.Nine 400 bedzie dobrym wyborem dla oséb, ktére:

regularnie jezdzg po lesnych Sciezkach
wybierajg szutry i drogi gruntowe

chca duzych két 29"

potrzebujg powietrznego amortyzatora
oczekujg wiekszego skoku 120 mm

chca prostego napedu 1x

potrzebujg bardzo szerokiego zakresu 10-50T
cenig Shimano CUES U6000

chca przerzutki ze sprzegtem Shadow Plus
oczekujg hydraulicznych hamulcéw Shimano
chca regulowanej sztycy
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¢ planuja rozwija¢ technike jazdy terenowej
e cenig obrecze Tubeless Ready
e szukajg roweru do XC, lasu, szutru i umiarkowanie technicznych tras

Podsumowanie

Rower Merida Big.Nine 400 to nowoczesny hardtail 29", ktéry tgczy szybkos$é roweru XC z wyposazeniem zwiekszajgcym
mozliwosci na bardziej wymagajacych trasach.

Powietrzny RockShox Judy Gold RL o skoku 120 mm oferuje mozliwos$¢ indywidualnego ustawienia zawieszenia, a
naped Shimano CUES 1x11 z kaseta 10-50T zapewnia bardzo szeroki zakres przy prostej obstudze.

Hydrauliczne hamulce Shimano M4100, szerokie opony Maxxis Rekon Race 2.4" oraz obrecze Tubeless Ready uzupetniajg
dobrze przemyslana konfiguracje.

Duzym wyréznikiem jest regulowana sztyca Merida Comp TR IV, dzieki ktérej Big.Nine 400 daje wiekszg kontrole i
swobode na zjazdach niz klasyczny hardtail ze sztywnym wspornikiem siodta.

To rower dla 0séb, ktére chca szybkiego, nowoczesnego i rozwojowego MTB 29" do lasu, XC, szutru oraz coraz
bardziej technicznej jazdy.

FAQ

Jaki naped ma Merida Big.Nine 400?

Rower wyposazono w Shimano CUES 1x11.

lle przetozen ma Merida Big.Nine 400?

Model posiada 11 przetozen obstugiwanych jedng manetka.

Jaka przerzutke ma Merida Big.Nine 400?

Zastosowano Shimano CUES U6000 Shadow Plus.

Jaki zakres ma kaseta?

Kaseta SunRace oferuje bardzo szeroki zakres 10-50T.

Jaka korbe ma Merida Big.Nine 400?

Rower posiada Shimano CUES U6000 z tarcza 32T.

Czy Merida Big.Nine 400 ma przednia przerzutke?

Nie. Jest to naped 1x11.

Do czego stuzy Shimano SL-MT500-IL w tym rowerze?
To manetka regulowanej sztycy, a nie przedniej przerzutki. Pozwala obniza¢ i podnosi¢ siodto z poziomu kierownicy.
Jaki amortyzator ma Merida Big.Nine 400?

Zastosowano powietrzny RockShox Judy Gold RL o skoku 120 mm.
Czy amortyzator ma blokade?

Tak. Widelec posiada funkcje blokady.

Co daje powietrzny amortyzator?

Pozwala dopasowac ci$nienie do masy uzytkownika i precyzyjniej ustawic¢ prace zawieszenia.
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Czy Merida Big.Nine 400 ma regulowana sztyce?
Tak. Model wyposazono w Merida Comp TR IV, sterowang manetka z kierownicy.
Po co regulowana sztyca w hardtailu?

Pozwala obnizy¢ siodto przed zjazdem, dzieki czemu rowerzysta ma wiecej miejsca do pracy ciatem i tatwiej kontroluje rower
na stromych fragmentach.

Jakie hamulce ma Merida Big.Nine 400?
Zastosowano hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M4100.
Jakie tarcze hamulcowe zastosowano?

Z przodu znajduje sie tarcza 180 mm, a z tytu 160 mm.

Jakie opony ma Merida Big.Nine 400?

Model wyposazono w Maxxis Rekon Race 29x2.4".

Czy Merida Big.Nine 400 jest Tubeless Ready?

Obrecze sa przygotowane do systemu bezdetkowego. Do petnej konwersji potrzebne sg kompatybilne opony oraz odpowiednie
elementy uszczelniajace.

Czy Merida Big.Nine 400 nadaje sie do XC?
Tak. Kota 29", szybko toczace sie opony Rekon Race i naped 1x11 dobrze odpowiadajg rekreacyjnemu i sportowemu XC.
Czy Big.Nine 400 nadaje sie rowniez na trudniejsze trasy?

Tak, w granicach mozliwosci hardtaila. Skok 120 mm, szerokie opony, hydrauliczne hamulce oraz dropper zwiekszajg jego
mozliwosci na bardziej technicznych trasach, cho¢ nie jest to rower enduro ani full suspension.
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