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Rower Merida One-Sixty 500 Mid (17)
gunmetal grey

Cena 7 790,00 zł

Cena poprzednia 8 200,00 zł

Numer katalogowy 2401145

Kod EAN 4711256465517

Opis produktu

Merida One-Sixty 500 Mid
Merida One-Sixty 500 Mid to rower enduro dla tych, którzy nie uznają kompromisów w terenie. Zawieszona na solidnej
aluminiowej ramie maszyna została zaprojektowana do ostrych zjazdów, technicznych ścieżek i bikeparkowych szaleństw.
Najnowsza geometria, wszechstronne zawieszenie oraz napęd Shimano Deore to gwarancja kontroli i frajdy, nawet w
najtrudniejszych warunkach.

Najważniejsze cechy Merida One-Sixty 500 Mid
  

Aluminiowa rama ONE-SIXTY LITE III z agresywną geometrią i prowadzeniem kabli Wire Port

  

Zawieszenie FAST z przednim widelcem RockShox Domain R (170 mm) i damperem RockShox Deluxe Select+

  

Możliwość konfiguracji: mullet (29”/27,5”) lub pełne 29” – dzięki systemowi Flip-Chip

  

Kąt główki ramy 64° i kąt rury podsiodłowej 79° – stabilność na zjazdach i efektywność na podjazdach

  

Napęd Shimano Deore 1x12 – szeroki zakres przełożeń i precyzja działania

  

Hamulce Shimano Deore M6120 (4-tłoczkowe) – potężna siła hamowania w trudnym terenie

  

Koła Merida Comp TR II (Tubeless Ready) – gotowe na trailowe wyzwania

  

Sztyca regulowana Merida Expert TR II – skok 170 mm (dla rozmiaru Mid)

  

Opony Maxxis Assegai i DHR II – topowy zestaw na enduro
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Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

  

Rama: Merida ONE-SIXTY LITE III, aluminium

  

Widelec: RockShox Domain R, skok 170 mm

  

Amortyzator tył: RockShox Deluxe Select+

  

System zawieszenia: FAST + Flip-Chip (mullet/29")

  

Stery: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck

  

Osłona łańcucha: MERIDA EXPERT TR ISCG05

Napęd

  

Przerzutka tył: Shimano Deore M6100

  

Manetka tył: Shimano Deore M6100

  

Manetka przód: Shimano SL-MT500-IL

  

Korba: Shimano Deore MT512, 32T

  

Kaseta: Shimano Deore M6100, 12-rzędowa (10-51T)

  

Łańcuch: KMC X12

  

Suport: Shimano BB-MT-501

Hamulce

  

Typ: hydrauliczne tarczowe, 4-tłoczkowe

  

wygenerowano w programie shopGold



 

Hamulce: Shimano Deore M6120

  

Tarcze: Shimano RT30

Koła i opony

  

Piasta przód: Shimano TC500-B (Boost)

  

Piasta tył: Shimano TC500-MS-B (Boost)

  

Obręcze: Merida Comp TR II (Tubeless Ready)

  

Szprychy: Double Butted, czarne, stal nierdzewna

  

Opony: Maxxis Assegai (przód), Maxxis DHR II (tył)

  

Dętki: CST Ultralite – konfiguracja zależna od rozmiaru ramy

Kokpit i osprzęt

  

Kierownica: Merida Expert TR II

  

Wspornik kierownicy: Merida Expert eTRII (40 mm)

  

Chwyty: Merida Expert EC

  

Sztyca: Merida Expert TR II, regulowana (skok 170 mm)

  

Obejma podsiodłowa: Merida Expert

  

Siodło: Merida Comp SL

Waga

  

Około 16,64 kg
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Geometria
Rozmiar
ramy

ST (mm) TT (mm) CS (mm) HTA (°) STA (°) Bd (mm) HT (mm) R (mm) S (mm) WB (mm)

Mid 425 589 434 64 79 7 95 470 615 1242

Grupa docelowa
Rower zaprojektowany dla zaawansowanych riderów enduro i amatorów adrenaliny, którzy potrzebują solidnej konstrukcji,
mocnego zawieszenia i geometrii gotowej na najbardziej wymagające trasy. Sprawdzi się zarówno w bikeparkach, jak i na
alpejskich szlakach.

Podsumowanie
Merida One-Sixty 500 Mid to rasowy rower enduro o wysokim potencjale zjazdowym, nowoczesnej geometrii i wyjątkowej
wszechstronności. Możliwość jazdy w konfiguracji mullet, progresywne zawieszenie i niezawodne komponenty Shimano czynią
z niego maszynę gotową na każdy zjazd – od pierwszego dropa po ostatni zakręt.
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